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	ООО “ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

	
	«ЛЕНТУРБОРЕМОНТ»

	
	195 299 , г. Санкт - Петербург, ул. Киришская, 2-А, офис 501-515 (а/я  99)

	
	Тел/факс: 531-20-20, 536-98-74   е-mail: lenturbo@yandex.ru

	
	ИНН 7825364315, КПП 784001001, ЕГРН  103 784 305 2004, БИК   044030653 

р/с 40702810855230104897 в Центральном ОСБ№1991/055 Северо-Западного банка

	
	Сбербанка России, к/с 30101810500000000653, ОКВЭД40.10.4, ОКПО 45526366.


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки технико-коммерческого предложения

на ремонт (модернизацию) турбины (блока)
	1.
	Наименование организации
	

	
	Руководитель:
	

	
	Контактное лицо:
	

	
	Телефон, факс, e-mail:
	

	2
	Котельное оборудование 

	2.1
	Установленные паровые мощности (кол-во х т/час)
	

	2.2
	Типы котлов, марка, изготовитель, кол-во, год ввода в эксплуатацию
	

	2.3
	Температура / Давление пара (изб.) °С / МПа (кгс/см2)
- свежего пара

- промперегрева
	

	2.4
	Виды топлива: основное/резервное
	

	2.5
	Существующий расход топлива в год при количестве часов работы
	

	2.6
	Водоподготовка питательной и подпиточной воды
(краткие сведения о ХВО)
	

	3
	Турбинное оборудование

	3.1
	Тип турбины, марка
	

	3.2
	Завод-изготовитель
	

	3.3
	Заводской номер турбины
	

	3.4
	Наработка турбины, часов
	

	3.5
	Номинальная мощность, МВт
	

	3.6
	Число пусков
	

	3.7
	Параметры пара перед стопорным клапаном турбины
- давление, МПа (кг/см2)
- температура, °С
	

	3.8
	Мощность в конденсационном / теплофикационном режимах:
	

	3.9
	Расход пара в конденсационном / теплофикационном режимах:
	

	3.10
	Дополнительные отборы сверх потребности на регенерацию:
1.производственный отбор 

- давление, МПа (кг/см2)

- расход, т/час

- температура

2. теплофикационный отбор

- давление МПа (кг/см2)

- расход, т/час

- температура
	

	3.11
	Параметры охлаждающей воды перед конденсатором:

А) Минимальное давление, кгс/см2 (МПа)

б) Максимальное давление, кгс/см2 (МПа)

в) расчетная температура, 0С

г) минимальная температура, 0С

д) максимальная температура, 0С

е) максимальный расход охлаждающей воды, м3/ч
	

	3.12
	Производились ли ранее модернизации узлов или систем турбины, вспомогательного оборудования, какие
	

	3.13
	Проводится ли консервация оборудования энергоблока, виды 
	

	3.14
	Производилась ли ранее реконструкция паропроводов и трубопроводов
	

	3.15
	Состояние фундамента
	

	3.16
	Состояние проточной части
	

	3.17
	Состояние вкладышей 
	

	3.18
	Дата контроля (оптимизации) тепловых перемещений турбоагрегата
	

	3.19
	Выполнялись ли работы по предотвращению узлов от электроэрозионного повреждения.
	

	3.20
	Дата последнего обследования вибрационного состояния турбины и генератора
	

	3.21
	Давление перед и за регулирующей ступенью
	

	3.22
	Изменения температуры упорных колодок и масла на сливе из упорного подшипника
	

	3.23
	Изменение вакуума в конденсаторе или противодавления
	

	3.24
	Наблюдается ли изменение в ходе штоков стопорного и регулирующих клапанов
	

	3.25
	Наличие отказов, аварий, повреждений, их характер и последствия 
	

	3.26
	Состояние оборудования в настоящее время 
	

	4.
	Генератор

	4.1
	Тип, марка, изготовитель, год ввода в эксплуатацию
	

	4.2
	Тип охлаждения
	

	4.3
	Номинальная мощность
	

	4.4
	Производилась ли ранее модернизация узлов или систем генератора
	

	4.5
	Температура лобовых частей генератора
	

	5
	Задачи модернизации (ремонта)
	

	6
	Особые требования 
	

	7
	Лицо заполнившее опросный лист:
	

	
	Контакты:
	

	
	Дата заполнения:
	

	
	Подпись:
	


Убедительно просим Вас выслать тепловую схему на факс: (812) 531-20-20, или е-mail: mail@lenturbo.ru, efimov@lenturbo.ru
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